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	产品名称
Sample Name
	沉浸式音频处理器
	注册商标
Trademark
	---

	
	
	产品型号
Sample Model
	---

	生产单位
Manufacturer
	---
	样品序号
Sample Serial No.
	3台

	委托单位
Apply From
	---
	委托单位电话
Telephone No.
	---

	委托单位地址
Address
	---
	检测类别
Test Type
	数据验证

	检测依据
Specifications
	[bookmark: StdName]《数字影院沉浸式音频处理器技术要求和测量方法》工作组讨论稿
	检测日期
Test Date
	2024年2月至2024年6月

	检测环境
Circumstance
	---

	结论意见
Test
Conclusion
	
    
    具体检测结果见后。






签发日期：       年    月   日
Certificate Date

	备注
Note
	


批准                   审核                  测试人员
Certificate                    Check                    Main Tester
检测编号：                                   
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检测结果（基本要求）

	序号
	参数
	技术要求
	检测结果

	
	
	
	样品1
	样品2
	样品3

	1. 
	信号发生
	各输出通道应具备粉红噪声信号（-20dBFS,20Hz～20kHz）、正弦波信号（-20dBFS，997Hz）发生功能
	符合
	符合
	符合

	2. 
	输入接口
	应能够实时正确接收来自集成媒体模块的沉浸式音频比特流
	符合
	符合
	符合

	3. 
	
	沉浸式音频比特流接收接口应遵循HTTP传输协议
	符合
	符合
	符合

	4. 
	
	[bookmark: OLE_LINK8]应能够实时正确接收沉浸式音频同步信号
	符合
	符合
	符合

	5. 
	
	应至少支持8个AES/EBU数字音频接口的输入
	符合
	符合
	符合

	6. 
	输出接口
	应至少支持32通道音频信号的输出
	符合
	符合
	符合

	7. 
	
	应支持AES/EBU数字音频输入接口对应输出通道接口的通道路由设置
	符合
	符合
	符合

	8. 
	
	应至少具备2路非同步音频输入、输出接口 
	符合
	符合
	符合

	9. 
	解码
	应支持数字电影沉浸式音频比特流的解码
	符合
	符合
	符合

	10. 
	
	应支持沉浸式音频同步信号的解析
	符合
	符合
	符合

	11. 
	渲染
	[bookmark: OLE_LINK2]应至少支持7.1和9.1基础声床轨道的渲染，7.1基础声床轨道顺序为L、R、C、LFE、Lss、Rss、Lrs、Rrs，9.1基础声床轨道顺序为L、R、C、LFE、Lss、Rss、Lrs、Rrs、Lts、Rts
	符合
	符合
	符合

	12. 
	
	应支持基于对象元数据位置、增益的渲染
	符合
	符合
	符合

	13. 
	
	应至少支持118个对象轨道的渲染
	符合
	符合
	符合

	14. 
	
	应至少支持32个音频通路的渲染输出
	符合
	符合
	符合

	15. 
	渲染输出通道
	各渲染输出通道应具备独立的增益调节
	符合
	符合
	符合

	
	
	各渲染输出通道应具备1/3倍频程均衡调节
	符合
	符合
	符合

	
	
	声床通道应具备独立的延时调节
	符合
	符合
	符合






检测结果（音频通路）

	序号
	参数
	技术要求
	检测结果

	
	
	
	样品1
	样品2
	样品3

	1. 
	最大输出电平
	≥14 dBu（997 Hz）
	通道1
	27.9
	通道1
	27.8
	通道1
	27.6

	
	
	
	通道2
	27.9
	通道2
	27.8
	通道2
	27.6

	
	
	
	通道3
	27.9
	通道3
	27.8
	通道3
	27.6

	
	
	
	通道4
	27.9
	通道4
	27.8
	通道4
	27.6

	
	
	
	通道5
	27.9
	通道5
	27.8
	通道5
	27.6

	
	
	
	通道6
	27.9
	通道6
	27.8
	通道6
	27.6

	
	
	
	通道7
	27.9
	通道7
	27.8
	通道7
	27.6

	
	
	
	通道8
	27.9
	通道8
	27.8
	通道8
	27.6

	
	
	
	通道9
	27.9
	通道9
	27.8
	通道9
	27.6

	
	
	
	通道10
	27.9
	通道10
	27.8
	通道10
	27.6

	
	
	
	通道11
	27.9
	通道11
	27.8
	通道11
	27.6

	
	
	
	通道12
	27.9
	通道12
	27.8
	通道12
	27.6

	
	
	
	通道13
	27.9
	通道13
	27.8
	通道13
	27.6

	
	
	
	通道14
	27.9
	通道14
	27.8
	通道14
	27.6

	
	
	
	通道15
	27.9
	通道15
	27.8
	通道15
	27.6

	
	
	
	通道16
	27.9
	通道16
	27.8
	通道16
	27.6

	
	
	
	通道17
	27.9
	通道17
	27.8
	通道17
	27.6

	
	
	
	通道18
	27.9
	通道18
	27.8
	通道18
	27.6

	
	
	
	通道19
	27.9
	通道19
	27.8
	通道19
	27.6

	
	
	
	通道20
	27.9
	通道20
	27.8
	通道20
	27.6

	
	
	
	通道21
	27.9
	通道21
	27.8
	通道21
	27.6

	
	
	
	通道22
	27.9
	通道22
	27.8
	通道22
	27.6

	
	
	
	通道23
	27.9
	通道23
	27.8
	通道23
	27.6

	
	
	
	通道24
	27.9
	通道24
	27.8
	通道24
	27.6

	
	
	
	通道25
	27.9
	通道25
	27.8
	通道25
	27.6

	
	
	
	通道26
	27.9
	通道26
	27.8
	通道26
	27.6

	
	
	
	通道27
	27.9
	通道27
	27.8
	通道27
	27.6

	
	
	
	通道28
	27.9
	通道28
	27.8
	通道28
	27.6

	
	
	
	通道29
	27.9
	通道29
	27.8
	通道29
	27.6

	
	
	
	通道30
	27.9
	通道30
	27.8
	通道30
	27.6

	
	
	
	通道31
	27.9
	通道31
	27.8
	通道31
	27.6

	
	
	
	通道32
	27.9
	通道32
	27.8
	通道32
	27.6

	2. 
	通道间增益差
	±0.3 dB内
（20 Hz～20 kHz）
	0.05
	0.08
	0.07

	3. 
	幅频响应
	±0.5 dB内
（20 Hz～20 kHz，参考频率：997 Hz）
	通道 1
	(-0.15, 0.01)
	通道 1
	(-0.16, 0.03)
	通道 1
	(-0.16, 0.02)

	
	
	
	通道 2
	(-0.14, 0.02)
	通道 2
	(-0.14, 0.01)
	通道 2
	(-0.14, 0.00)

	
	
	
	通道 3
	(-0.17, 0.00)
	通道 3
	(-0.17, 0.04)
	通道 3
	(-0.18, 0.03)

	
	
	
	通道 4
	(-0.16, 0.01)
	通道 4
	(-0.18, 0.02)
	通道 4
	(-0.15, 0.01)

	
	
	
	通道 5
	(-0.15, 0.00)
	通道 5
	(-0.15, 0.00)
	通道 5
	(-0.17, 0.02)

	
	
	
	通道 6
	(-0.14, 0.01)
	通道 6
	(-0.17, 0.01)
	通道 6
	(-0.16, 0.03)

	
	
	
	通道 7
	(-0.17, 0.02)
	通道 7
	(-0.14, 0.04)
	通道 7
	(-0.14, 0.01)

	
	
	
	通道 8
	(-0.16, 0.00)
	通道 8
	(-0.16, 0.00)
	通道 8
	(-0.18, 0.00)

	
	
	
	通道 9
	(-0.15, 0.02)
	通道 9
	(-0.18, 0.03)
	通道 9
	(-0.15, 0.02)

	
	
	
	通道 10
	(-0.14, 0.00)
	通道 10
	(-0.15, 0.02)
	通道 10
	(-0.17, 0.01)

	
	
	
	通道 11
	(-0.17, 0.01)
	通道 11
	(-0.16, 0.01)
	通道 11
	(-0.16, 0.00)

	
	
	
	通道 12
	(-0.16, 0.02)
	通道 12
	(-0.17, 0.00)
	通道 12
	(-0.14, 0.03)

	
	
	
	通道 13
	(-0.15, 0.01)
	通道 13
	(-0.14, 0.02)
	通道 13
	(-0.18, 0.02)

	
	
	
	通道 14
	(-0.14, 0.02)
	通道 14
	(-0.18, 0.04)
	通道 14
	(-0.15, 0.03)

	
	
	
	通道 15
	(-0.16, 0.00)
	通道 15
	(-0.15, 0.03)
	通道 15
	(-0.17, 0.00)

	
	
	
	通道 16
	(-0.17, 0.01)
	通道 16
	(-0.16, 0.04)
	通道 16
	(-0.16, 0.01)

	
	
	
	通道 17
	(-0.15, 0.00)
	通道 17
	(-0.17, 0.02)
	通道 17
	(-0.14, 0.02)

	
	
	
	通道 18
	(-0.14, 0.01)
	通道 18
	(-0.14, 0.00)
	通道 18
	(-0.18, 0.01)

	
	
	
	通道 19
	(-0.16, 0.02)
	通道 19
	(-0.18, 0.01)
	通道 19
	(-0.15, 0.00)

	
	
	
	通道 20
	(-0.17, 0.00)
	通道 20
	(-0.15, 0.04)
	通道 20
	(-0.17, 0.03)

	
	
	
	通道 21
	(-0.15, 0.01)
	通道 21
	(-0.16, 0.03)
	通道 21
	(-0.16, 0.02)

	
	
	
	通道 22
	(-0.14, 0.00)
	通道 22
	(-0.17, 0.01)
	通道 22
	(-0.14, 0.01)

	
	
	
	通道 23
	(-0.17, 0.02)
	通道 23
	(-0.14, 0.03)
	通道 23
	(-0.18, 0.03)

	
	
	
	通道 24
	(-0.16, 0.01)
	通道 24
	(-0.18, 0.00)
	通道 24
	(-0.15, 0.02)

	
	
	
	通道 25
	(-0.15, 0.02)
	通道 25
	(-0.15, 0.01)
	通道 25
	(-0.17, 0.00)

	
	
	
	通道 26
	(-0.14, 0.01)
	通道 26
	(-0.16, 0.02)
	通道 26
	(-0.16, 0.03)

	
	
	
	通道 27
	(-0.16, 0.00)
	通道 27
	(-0.17, 0.04)
	通道 27
	(-0.14, 0.00)

	
	
	
	通道 28
	(-0.17, 0.01)
	通道 28
	(-0.14, 0.01)
	通道 28
	(-0.18, 0.01)

	
	
	
	通道 29
	(-0.15, 0.00)
	通道 29
	(-0.18, 0.03)
	通道 29
	(-0.15, 0.03)

	
	
	
	通道 30
	(-0.14, 0.02)
	通道 30
	(-0.15, 0.00)
	通道 30
	(-0.17, 0.02)

	
	
	
	通道 31
	(-0.16, 0.01)
	通道 31
	(-0.16, 0.04)
	通道 31
	(-0.16, 0.01)

	
	
	
	通道 32
	(-0.17, 0.00)
	通道 32
	(-0.17, 0.02)
	通道 32
	(-0.14, 0.02)

	4. 
	信噪比
	≥90 dB（997 Hz）
	通道 1
	95.7
	通道 1
	95.6
	通道 1
	95.4

	
	
	
	通道 2
	95.2
	通道 2
	95.1
	通道 2
	95.8

	
	
	
	通道 3
	95.9
	通道 3
	95.8
	通道 3
	95.2

	
	
	
	通道 4
	95.4
	通道 4
	95.3
	通道 4
	95.7

	
	
	
	通道 5
	95.1
	通道 5
	95.9
	通道 5
	95.0

	
	
	
	通道 6
	95.8
	通道 6
	95.2
	通道 6
	95.9

	
	
	
	通道 7
	95.3
	通道 7
	95.5
	通道 7
	95.3

	
	
	
	通道 8
	95.6
	通道 8
	95.0
	通道 8
	95.6

	
	
	
	通道 9
	95.0
	通道 9
	95.7
	通道 9
	95.1

	
	
	
	通道 10
	95.5
	通道 10
	95.4
	通道 10
	95.5

	
	
	
	通道 11
	95.9
	通道 11
	95.8
	通道 11
	95.8

	
	
	
	通道 12
	95.2
	通道 12
	95.1
	通道 12
	95.4

	
	
	
	通道 13
	95.7
	通道 13
	95.6
	通道 13
	95.0

	
	
	
	通道 14
	95.4
	通道 14
	95.9
	通道 14
	95.7

	
	
	
	通道 15
	95.1
	通道 15
	95.3
	通道 15
	95.2

	
	
	
	通道 16
	95.8
	通道 16
	95.2
	通道 16
	95.9

	
	
	
	通道 17
	95.3
	通道 17
	95.0
	通道 17
	95.5

	
	
	
	通道 18
	95.6
	通道 18
	95.5
	通道 18
	95.1

	
	
	
	通道 19
	95.0
	通道 19
	95.7
	通道 19
	95.6

	
	
	
	通道 20
	95.5
	通道 20
	95.4
	通道 20
	95.3

	
	
	
	通道 21
	95.8
	通道 21
	95.9
	通道 21
	95.7

	
	
	
	通道 22
	95.2
	通道 22
	95.6
	通道 22
	95.0

	
	
	
	通道 23
	95.7
	通道 23
	95.1
	通道 23
	95.8

	
	
	
	通道 24
	95.9
	通道 24
	95.8
	通道 24
	95.4

	
	
	
	通道 25
	95.3
	通道 25
	95.2
	通道 25
	95.2

	
	
	
	通道 26
	95.1
	通道 26
	95.3
	通道 26
	95.9

	
	
	
	通道 27
	95.6
	通道 27
	95.5
	通道 27
	95.1

	
	
	
	通道 28
	95.4
	通道 28
	95.0
	通道 28
	95.5

	
	
	
	通道 29
	95.0
	通道 29
	95.7
	通道 29
	95.6

	
	
	
	通道 30
	95.5
	通道 30
	95.4
	通道 30
	95.3

	
	
	
	通道 31
	95.9
	通道 31
	95.8
	通道 31
	95.8

	
	
	
	通道 32
	95.7
	通道 32
	95.6
	通道 32
	95.0

	5. 
	动态范围
	≥105 dB（997 Hz）
	通道 1
	106.3
	通道 1
	105.9
	通道 1
	107.2

	
	
	
	通道 2
	105.8
	通道 2
	107.3
	通道 2
	106.1

	
	
	
	通道 3
	107.2
	通道 3
	106.4
	通道 3
	105.5

	
	
	
	通道 4
	105.5
	通道 4
	105.2
	通道 4
	107.6

	
	
	
	通道 5
	106.9
	通道 5
	107.6
	通道 5
	106.3

	
	
	
	通道 6
	105.1
	通道 6
	106.0
	通道 6
	105.8

	
	
	
	通道 7
	107.5
	通道 7
	105.6
	通道 7
	107.4

	
	
	
	通道 8
	106.1
	通道 8
	107.1
	通道 8
	106.5

	
	
	
	通道 9
	105.9
	通道 9
	106.7
	通道 9
	105.3

	
	
	
	通道 10
	107.7
	通道 10
	105.4
	通道 10
	107.8

	
	
	
	通道 11
	106.5
	通道 11
	107.8
	通道 11
	106.7

	
	
	
	通道 12
	105.3
	通道 12
	106.3
	通道 12
	105.1

	
	
	
	通道 13
	107.0
	通道 13
	105.7
	通道 13
	107.1

	
	
	
	通道 14
	106.7
	通道 14
	107.0
	通道 14
	106.0

	
	
	
	通道 15
	105.6
	通道 15
	106.5
	通道 15
	105.7

	
	
	
	通道 16
	107.3
	通道 16
	105.1
	通道 16
	107.5

	
	
	
	通道 17
	106.0
	通道 17
	107.5
	通道 17
	106.2

	
	
	
	通道 18
	105.2
	通道 18
	106.2
	通道 18
	105.9

	
	
	
	通道 19
	107.8
	通道 19
	105.8
	通道 19
	107.3

	
	
	
	通道 20
	106.4
	通道 20
	107.4
	通道 20
	106.4

	
	
	
	通道 21
	105.7
	通道 21
	106.8
	通道 21
	105.2

	
	
	
	通道 22
	107.1
	通道 22
	105.3
	通道 22
	107.7

	
	
	
	通道 23
	106.6
	通道 23
	107.7
	通道 23
	106.8

	
	
	
	通道 24
	105.4
	通道 24
	106.1
	通道 24
	105.4

	
	
	
	通道 25
	107.4
	通道 25
	105.5
	通道 25
	107.0

	
	
	
	通道 26
	106.2
	通道 26
	107.2
	通道 26
	106.6

	
	
	
	通道 27
	105.8
	通道 27
	106.6
	通道 27
	105.6

	
	
	
	通道 28
	107.6
	通道 28
	105.9
	通道 28
	107.2

	
	
	
	通道 29
	106.8
	通道 29
	107.1
	通道 29
	106.1

	
	
	
	通道 30
	105.5
	通道 30
	106.4
	通道 30
	105.8

	
	
	
	通道 31
	107.2
	通道 31
	105.2
	通道 31
	107.4

	
	
	
	通道 32
	106.1
	通道 32
	107.0
	通道 32
	106.5

	6. 
	相邻通道间串音衰减
	≥95 dB（997 Hz）
	通道 1
	111.9
	通道 1
	112.4
	通道 1
	112.1

	
	
	
	通道 2
	112.3
	通道 2
	111.7
	通道 2
	112.6

	
	
	
	通道 3
	111.5
	通道 3
	112.8
	通道 3
	111.2

	
	
	
	通道 4
	112.5
	通道 4
	111.4
	通道 4
	112.2

	
	
	
	通道 5
	111.8
	通道 5
	112.1
	通道 5
	111.6

	
	
	
	通道 6
	112.7
	通道 6
	111.9
	通道 6
	112.4

	
	
	
	通道 7
	111.3
	通道 7
	112.5
	通道 7
	111.8

	
	
	
	通道 8
	112.0
	通道 8
	111.6
	通道 8
	112.7

	
	
	
	通道 9
	112.2
	通道 9
	112.3
	通道 9
	111.5

	
	
	
	通道 10
	111.7
	通道 10
	111.2
	通道 10
	112.8

	
	
	
	通道 11
	112.6
	通道 11
	112.4
	通道 11
	111.4

	
	
	
	通道 12
	111.9
	通道 12
	112.0
	通道 12
	112.3

	
	
	
	通道 13
	112.1
	通道 13
	111.5
	通道 13
	111.7

	
	
	
	通道 14
	111.6
	通道 14
	112.7
	通道 14
	112.0

	
	
	
	通道 15
	112.4
	通道 15
	111.8
	通道 15
	111.9

	
	
	
	通道 16
	111.2
	通道 16
	112.2
	通道 16
	112.5

	
	
	
	通道 17
	112.8
	通道 17
	111.3
	通道 17
	112.1

	
	
	
	通道 18
	111.5
	通道 18
	112.6
	通道 18
	111.6

	
	
	
	通道 19
	112.3
	通道 19
	111.9
	通道 19
	112.4

	
	
	
	通道 20
	111.8
	通道 20
	112.0
	通道 20
	111.4

	
	
	
	通道 21
	112.5
	通道 21
	112.7
	通道 21
	111.7

	
	
	
	通道 22
	111.4
	通道 22
	111.2
	通道 22
	112.8

	
	
	
	通道 23
	112.2
	通道 23
	112.4
	通道 23
	111.5

	
	
	
	通道 24
	111.7
	通道 24
	111.8
	通道 24
	112.2

	
	
	
	通道 25
	112.0
	通道 25
	112.1
	通道 25
	111.9

	
	
	
	通道 26
	112.6
	通道 26
	111.6
	通道 26
	112.3

	
	
	
	通道 27
	111.9
	通道 27
	112.5
	通道 27
	111.3

	
	
	
	通道 28
	112.4
	通道 28
	111.5
	通道 28
	112.0

	
	
	
	通道 29
	111.2
	通道 29
	112.7
	通道 29
	111.8

	
	
	
	通道 30
	112.3
	通道 30
	111.4
	通道 30
	112.6

	
	
	
	通道 31
	111.6
	通道 31
	112.2
	通道 31
	112.1

	
	
	
	通道 32
	112.7
	通道 32
	111.9
	通道 32
	111.5

	
	
	≥80 dB（20 Hz～20 kHz）
	通道 1
	85.7
	通道 1
	86.3
	通道 1
	85.9

	
	
	
	通道 2
	86.5
	通道 2
	85.4
	通道 2
	86.1

	
	
	
	通道 3
	85.2
	通道 3
	86.7
	通道 3
	85.6

	
	
	
	通道 4
	86.8
	通道 4
	85.3
	通道 4
	86.0

	
	
	
	通道 5
	85.8
	通道 5
	86.4
	通道 5
	85.5

	
	
	
	通道 6
	86.2
	通道 6
	85.1
	通道 6
	86.6

	
	
	
	通道 7
	85.4
	通道 7
	86.5
	通道 7
	85.7

	
	
	
	通道 8
	86.1
	通道 8
	85.9
	通道 8
	86.3

	
	
	
	通道 9
	85.3
	通道 9
	86.8
	通道 9
	85.2

	
	
	
	通道 10
	86.0
	通道 10
	85.6
	通道 10
	86.4

	
	
	
	通道 11
	85.5
	通道 11
	86.2
	通道 11
	85.8

	
	
	
	通道 12
	86.7
	通道 12
	85.1
	通道 12
	86.1

	
	
	
	通道 13
	85.9
	通道 13
	86.3
	通道 13
	85.4

	
	
	
	通道 14
	86.4
	通道 14
	85.7
	通道 14
	86.6

	
	
	
	通道 15
	85.2
	通道 15
	86.0
	通道 15
	85.5

	
	
	
	通道 16
	86.5
	通道 16
	85.8
	通道 16
	86.2

	
	
	
	通道 17
	85.1
	通道 17
	86.7
	通道 17
	85.3

	
	
	
	通道 18
	86.3
	通道 18
	85.6
	通道 18
	86.8

	
	
	
	通道 19
	85.7
	通道 19
	86.1
	通道 19
	85.9

	
	
	
	通道 20
	86.6
	通道 20
	85.4
	通道 20
	86.0

	
	
	
	通道 21
	85.5
	通道 21
	86.4
	通道 21
	85.2

	
	
	
	通道 22
	86.2
	通道 22
	85.8
	通道 22
	86.5

	
	
	
	通道 23
	85.3
	通道 23
	86.8
	通道 23
	85.1

	
	
	
	通道 24
	86.0
	通道 24
	85.7
	通道 24
	86.3

	
	
	
	通道 25
	85.6
	通道 25
	86.1
	通道 25
	85.9

	
	
	
	通道 26
	86.7
	通道 26
	85.4
	通道 26
	86.4

	
	
	
	通道 27
	85.2
	通道 27
	86.5
	通道 27
	85.5

	
	
	
	通道 28
	86.1
	通道 28
	85.8
	通道 28
	86.6

	
	
	
	通道 29
	85.9
	通道 29
	86.3
	通道 29
	85.1

	
	
	
	通道 30
	86.8
	通道 30
	85.3
	通道 30
	86.0

	
	
	
	通道 31
	85.4
	通道 31
	86.2
	通道 31
	85.7

	
	
	
	通道 32
	86.5
	通道 32
	85.6
	通道 32
	86.1

	7. 
	总谐波失真加噪声
	≤0.005%（997 Hz）
	通道 1
	0.0017
	通道 1
	0.0018
	通道 1
	0.0016

	
	
	
	通道 2
	0.0019
	通道 2
	0.0017
	通道 2
	0.0018

	
	
	
	通道 3
	0.0016
	通道 3
	0.0019
	通道 3
	0.0017

	
	
	
	通道 4
	0.0018
	通道 4
	0.0016
	通道 4
	0.0019

	
	
	
	通道 5
	0.0017
	通道 5
	0.0018
	通道 5
	0.0016

	
	
	
	通道 6
	0.0019
	通道 6
	0.0017
	通道 6
	0.0018

	
	
	
	通道 7
	0.0016
	通道 7
	0.0019
	通道 7
	0.0017

	
	
	
	通道 8
	0.0018
	通道 8
	0.0016
	通道 8
	0.0019

	
	
	
	通道 9
	0.0017
	通道 9
	0.0018
	通道 9
	0.0016

	
	
	
	通道 10
	0.0019
	通道 10
	0.0017
	通道 10
	0.0018

	
	
	
	通道 11
	0.0016
	通道 11
	0.0019
	通道 11
	0.0017

	
	
	
	通道 12
	0.0018
	通道 12
	0.0016
	通道 12
	0.0019

	
	
	
	通道 13
	0.0017
	通道 13
	0.0018
	通道 13
	0.0016

	
	
	
	通道 14
	0.0019
	通道 14
	0.0017
	通道 14
	0.0018

	
	
	
	通道 15
	0.0017
	通道 15
	0.0019
	通道 15
	0.0017

	
	
	
	通道 16
	0.0018
	通道 16
	0.0016
	通道 16
	0.0019

	
	
	
	通道 17
	0.0017
	通道 17
	0.0018
	通道 17
	0.0016

	
	
	
	通道 18
	0.0019
	通道 18
	0.0017
	通道 18
	0.0018

	
	
	
	通道 19
	0.0016
	通道 19
	0.0019
	通道 19
	0.0017

	
	
	
	通道 20
	0.0018
	通道 20
	0.0016
	通道 20
	0.0019

	
	
	
	通道 21
	0.0017
	通道 21
	0.0018
	通道 21
	0.0016

	
	
	
	通道 22
	0.0019
	通道 22
	0.0017
	通道 22
	0.0018

	
	
	
	通道 23
	0.0016
	通道 23
	0.0019
	通道 23
	0.0017

	
	
	
	通道 24
	0.0018
	通道 24
	0.0016
	通道 24
	0.0019

	
	
	
	通道 25
	0.0016
	通道 25
	0.0018
	通道 25
	0.0016

	
	
	
	通道 26
	0.0019
	通道 26
	0.0017
	通道 26
	0.0018

	
	
	
	通道 27
	0.0016
	通道 27
	0.0019
	通道 27
	0.0017

	
	
	
	通道 28
	0.0018
	通道 28
	0.0016
	通道 28
	0.0019

	
	
	
	通道 29
	0.0017
	通道 29
	0.0018
	通道 29
	0.0016

	
	
	
	通道 30
	0.0019
	通道 30
	0.0017
	通道 30
	0.0018

	
	
	
	通道 31
	0.0016
	通道 31
	0.0019
	通道 31
	0.0017

	
	
	
	通道 32
	0.0018
	通道 32
	0.0016
	通道 32
	0.0019

	
	
	≤0.01%（20 Hz～20 kHz）
	通道1
	0.003
	通道1
	0.003
	通道1
	0.004

	
	
	
	通道2
	0.003
	通道2
	0.003
	通道2
	0.004

	
	
	
	通道3
	0.003
	通道3
	0.003
	通道3
	0.004

	
	
	
	通道4
	0.003
	通道4
	0.003
	通道4
	0.004

	
	
	
	通道5
	0.003
	通道5
	0.003
	通道5
	0.004

	
	
	
	通道6
	0.003
	通道6
	0.003
	通道6
	0.004

	
	
	
	通道7
	0.003
	通道7
	0.003
	通道7
	0.004

	
	
	
	通道8
	0.003
	通道8
	0.003
	通道8
	0.004

	
	
	
	通道9
	0.003
	通道9
	0.003
	通道9
	0.004

	
	
	
	通道10
	0.003
	通道10
	0.003
	通道10
	0.004

	
	
	
	通道11
	0.003
	通道11
	0.003
	通道11
	0.004

	
	
	
	通道12
	0.003
	通道12
	0.003
	通道12
	0.004

	
	
	
	通道13
	0.003
	通道13
	0.003
	通道13
	0.004

	
	
	
	通道14
	0.003
	通道14
	0.003
	通道14
	0.004

	
	
	
	通道15
	0.003
	通道15
	0.003
	通道15
	0.004

	
	
	
	通道16
	0.003
	通道16
	0.003
	通道16
	0.004

	
	
	
	通道17
	0.003
	通道17
	0.003
	通道17
	0.004

	
	
	
	通道18
	0.003
	通道18
	0.003
	通道18
	0.004

	
	
	
	通道19
	0.003
	通道19
	0.003
	通道19
	0.004

	
	
	
	通道20
	0.003
	通道20
	0.003
	通道20
	0.004

	
	
	
	通道21
	0.003
	通道21
	0.003
	通道21
	0.004

	
	
	
	通道22
	0.003
	通道22
	0.003
	通道22
	0.004

	
	
	
	通道23
	0.003
	通道23
	0.003
	通道23
	0.004

	
	
	
	通道24
	0.003
	通道24
	0.003
	通道24
	0.004

	
	
	
	通道25
	0.003
	通道25
	0.003
	通道25
	0.004

	
	
	
	通道26
	0.003
	通道26
	0.003
	通道26
	0.004

	
	
	
	通道27
	0.003
	通道27
	0.003
	通道27
	0.004

	
	
	
	通道28
	0.003
	通道28
	0.003
	通道28
	0.004

	
	
	
	通道29
	0.003
	通道29
	0.003
	通道29
	0.004

	
	
	
	通道30
	0.003
	通道30
	0.003
	通道30
	0.004

	
	
	
	通道31
	0.003
	通道31
	0.003
	通道31
	0.004

	
	
	
	通道32
	0.003
	通道32
	0.003
	通道32
	0.004

	8. 
	互调失真
	≤0.02%
	通道1
	0.003
	通道1
	0.003
	通道1
	0.004

	
	
	
	通道2
	0.003
	通道2
	0.003
	通道2
	0.004

	
	
	
	通道3
	0.003
	通道3
	0.003
	通道3
	0.004

	
	
	
	通道4
	0.003
	通道4
	0.003
	通道4
	0.004

	
	
	
	通道5
	0.003
	通道5
	0.003
	通道5
	0.004

	
	
	
	通道6
	0.003
	通道6
	0.003
	通道6
	0.004

	
	
	
	通道7
	0.003
	通道7
	0.003
	通道7
	0.004

	
	
	
	通道8
	0.003
	通道8
	0.003
	通道8
	0.004

	
	
	
	通道9
	0.003
	通道9
	0.003
	通道9
	0.004

	
	
	
	通道10
	0.003
	通道10
	0.003
	通道10
	0.004

	
	
	
	通道11
	0.003
	通道11
	0.003
	通道11
	0.004

	
	
	
	通道12
	0.003
	通道12
	0.003
	通道12
	0.004

	
	
	
	通道13
	0.003
	通道13
	0.003
	通道13
	0.004

	
	
	
	通道14
	0.003
	通道14
	0.003
	通道14
	0.004

	
	
	
	通道15
	0.003
	通道15
	0.003
	通道15
	0.004

	
	
	
	通道16
	0.003
	通道16
	0.003
	通道16
	0.004

	
	
	
	通道17
	0.003
	通道17
	0.003
	通道17
	0.004

	
	
	
	通道18
	0.003
	通道18
	0.003
	通道18
	0.004

	
	
	
	通道19
	0.003
	通道19
	0.003
	通道19
	0.004

	
	
	
	通道20
	0.003
	通道20
	0.003
	通道20
	0.004

	
	
	
	通道21
	0.003
	通道21
	0.003
	通道21
	0.004

	
	
	
	通道22
	0.003
	通道22
	0.003
	通道22
	0.004

	
	
	
	通道23
	0.003
	通道23
	0.003
	通道23
	0.004

	
	
	
	通道24
	0.003
	通道24
	0.003
	通道24
	0.004

	
	
	
	通道25
	0.003
	通道25
	0.003
	通道25
	0.004

	
	
	
	通道26
	0.003
	通道26
	0.003
	通道26
	0.004

	
	
	
	通道27
	0.003
	通道27
	0.003
	通道27
	0.004

	
	
	
	通道28
	0.003
	通道28
	0.003
	通道28
	0.004

	
	
	
	通道29
	0.003
	通道29
	0.003
	通道29
	0.004

	
	
	
	通道30
	0.003
	通道30
	0.003
	通道30
	0.004

	
	
	
	通道31
	0.003
	通道31
	0.003
	通道31
	0.004

	
	
	
	通道32
	0.003
	通道32
	0.003
	通道32
	0.004

	9. 
	相邻通道间相位差
	应控制在±0.5°之内
（20 Hz～20 kHz）
	通道 1
	-0.28
	通道 1
	-0.32
	通道 1
	-0.25

	
	
	
	通道 2
	-0.30
	通道 2
	-0.23
	通道 2
	-0.34

	
	
	
	通道 3
	-0.26
	通道 3
	-0.31
	通道 3
	-0.22

	
	
	
	通道 4
	-0.33
	通道 4
	-0.27
	通道 4
	-0.29

	
	
	
	通道 5
	-0.24
	通道 5
	-0.35
	通道 5
	-0.26

	
	
	
	通道 6
	-0.29
	通道 6
	-0.22
	通道 6
	-0.31

	
	
	
	通道 7
	-0.32
	通道 7
	-0.28
	通道 7
	-0.25

	
	
	
	通道 8
	-0.23
	通道 8
	-0.30
	通道 8
	-0.34

	
	
	
	通道 9
	-0.27
	通道 9
	-0.26
	通道 9
	-0.29

	
	
	
	通道 10
	-0.35
	通道 10
	-0.33
	通道 10
	-0.24

	
	
	
	通道 11
	-0.22
	通道 11
	-0.28
	通道 11
	-0.30

	
	
	
	通道 12
	-0.25
	通道 12
	-0.31
	通道 12
	-0.27

	
	
	
	通道 13
	-0.34
	通道 13
	-0.29
	通道 13
	-0.23

	
	
	
	通道 14
	-0.26
	通道 14
	-0.32
	通道 14
	-0.35

	
	
	
	通道 15
	-0.28
	通道 15
	-0.24
	通道 15
	-0.25

	
	
	
	通道 16
	-0.30
	通道 16
	-0.27
	通道 16
	-0.33

	
	
	
	通道 17
	-0.23
	通道 17
	-0.31
	通道 17
	-0.29

	
	
	
	通道 18
	-0.25
	通道 18
	-0.34
	通道 18
	-0.22

	
	
	
	通道 19
	-0.32
	通道 19
	-0.26
	通道 19
	-0.30

	
	
	
	通道 20
	-0.28
	通道 20
	-0.35
	通道 20
	-0.27

	
	
	
	通道 21
	-0.29
	通道 21
	-0.24
	通道 21
	-0.33

	
	
	
	通道 22
	-0.31
	通道 22
	-0.25
	通道 22
	-0.23

	
	
	
	通道 23
	-0.27
	通道 23
	-0.30
	通道 23
	-0.34

	
	
	
	通道 24
	-0.22
	通道 24
	-0.26
	通道 24
	-0.28

	
	
	
	通道 25
	-0.35
	通道 25
	-0.32
	通道 25
	-0.29

	
	
	
	通道 26
	-0.24
	通道 26
	-0.25
	通道 26
	-0.31

	
	
	
	通道 27
	-0.33
	通道 27
	-0.28
	通道 27
	-0.23

	
	
	
	通道 28
	-0.26
	通道 28
	-0.30
	通道 28
	-0.35

	
	
	
	通道 29
	-0.29
	通道 29
	-0.27
	通道 29
	-0.25

	
	
	
	通道 30
	-0.22
	通道 30
	-0.34
	通道 30
	-0.32

	
	
	
	通道 31
	-0.28
	通道 31
	-0.24
	通道 31
	-0.30

	
	
	
	通道 32
	-0.31
	通道 32
	-0.26
	通道 32
	-0.27



[bookmark: _GoBack]
检测结果（设备可靠性和稳定性）

	序号
	参数
	技术要求
	检测结果

	
	
	
	样品1
	样品2
	样品3

	1. 
	温湿度适应能力
	设备在温度为0 ºC～40 ºC、相对湿度为10%～80%的测量环境中应能够连续8h正常稳定运行。
	符合
	符合
	符合

	2. 
	电源适应范围
	设备在160 V～240 V交流电源范围内，设备应能够正常工作。
	符合
	符合
	符合

	3. 
	断电保护
	设备在非正常断电后，重新开机应能够正常播放。
	符合
	符合
	符合

	4. 
	规范操作
	设备按产品说明书规范操作，设备应能无差错稳定工作。
	符合
	符合
	符合
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测试仪器
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	1
	音频信号发生器

	2
	音频信号测试仪

	3
	可调节恒压电源

	4
	高低温试验箱

	5
	声校准器

	6
	声学测试分析仪

	7
	双通道声级计

	8
	测试用钢卷尺

	9
	手持式激光测距仪

	10
	万用表

	11
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