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[bookmark: _Toc228192217][bookmark: BookMark2]前言
本文件为规范类行业标准化指导性技术文件。
[bookmark: OLE_LINK7]本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是DY/Z 14《虚拟现实电影》的第3部分。DY/Z 14已经发布了以下部分：
——第1部分：通用技术要求；
——第3部分：头戴式显示设备技术要求和测量方法；
——第5部分：场所技术要求和测量方法。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国电影标准化技术委员会（SAC/TC 604）提出并归口。
本文件起草单位：中国电影科学技术研究所（中央宣传部电影技术质量检测所）、西部电影集团有限公司、爱威尔星空（北京）技术有限公司、上海电影技术厂有限公司、陕西西影无界科技有限公司、定军山投资控股（深圳）有限公司。
本文件主要起草人：李虹珊、高峰、董强国、李娜、王文强、王萃、张辉、王薇娜、常婉晴、成相翼、徐涛、龚波、牛宇华、赵文涛、王季萱、项征、朱君、翁超、陈惠波。


[bookmark: _Toc228192172][bookmark: _Toc24441][bookmark: _Toc228192218][bookmark: _Toc228192071][bookmark: _Toc224746920][bookmark: BookMark3]引言
[bookmark: _Hlk203383480]虚拟现实电影与常规电影在技术、形式、流程等方面均有区别，急需建立虚拟现实电影相关技术标准，但虚拟现实电影技术尚在发展中，为规范、引领虚拟现实电影产业良性发展，制定本行业标准化指导性技术文件DY/Z 14《虚拟现实电影》。DY/Z 14旨在规范虚拟现实电影内容制作、头戴式显示设备、放映管理系统、场所、票务管理系统和放映安全等，为虚拟现实电影制作、播映、管理提供依据，拟由七部分构成：
───第1部分：通用技术要求；
───第2部分：内容制作技术要求；
───第3部分：头戴式显示设备技术要求和测量方法；
───第4部分：放映管理系统技术要求和测量方法；
───第5部分：场所技术要求和测量方法；
───第6部分：票务管理系统技术要求和测量方法；
───第7部分：放映安全技术要求和测量方法。
本文件为DY/Z 14《虚拟现实电影》的第3部分，主要规定了头戴式显示设备的分类，以及光学性能和放映安全等技术要求。第1部分定义了虚拟现实电影，描述了其系统组成，规定了整体要求、放映质量和内容安全。第2、4～7部分分别对虚拟现实电影各组成部分提出具体技术要求，包括内容制作、放映管理系统、场所、票务管理系统和放映安全。

[bookmark: BookMark4]

虚拟现实电影 第3部分 头戴式显示设备技术要求和测量方法
[bookmark: _Toc224746921][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc228192072][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc228192173][bookmark: _Toc228192219][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc97195091][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc11884]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334]本文件规定了虚拟现实电影头戴式显示设备的分类，以及性能、接口、放映安全等技术要求，描述了相应的测量方法。
本文件适用于虚拟现实电影头戴式显示设备的设计、制造、使用、检测和认证。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc224746922][bookmark: _Toc97195092][bookmark: _Toc228192073][bookmark: _Toc228192174][bookmark: _Toc228192220][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc20640]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 18030—2022　信息技术 中文编码字符集
[bookmark: OLE_LINK2]GB/T 26270—2010　数字电视接收设备标准测试信号
GB/T 38259—2019　信息技术 虚拟现实头戴式显示设备通用规范
SJ/T 11348—2016　平板电视显示性能测量方法
IEEE 802.11-2020　IEEE信息技术标准-系统间的远程通信和信息交换-局域网和城域网-特定要求 第11部分：无线局域网介质访问控制（MAC）和物理层(PHY)规范 〔IEEE Standard for Information Technology-Telecommunications and Information Exchange between Systems Local and Metropolitan Area Networks-Specific Requirements Part 11:Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications〕
[bookmark: _Toc224746923][bookmark: _Toc228192175][bookmark: _Toc228192221][bookmark: _Toc97195093][bookmark: _Toc6534][bookmark: _Toc228192074]术语和定义
GB/T 38259—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

虚拟现实电影头戴式显示设备　virtual reality films head-mounted display device
在电影院等固定放映场所，佩戴在用户头部观看虚拟现实电影的显示设备。

顺序对比度　sequential contrast
虚拟现实电影头戴式显示设备白场图像主视场中心亮度与黑场图像主视场中心亮度的比值。

全视场　full field of view
用户在虚拟现实电影头戴式显示设备中可观察到的全部图像范围。

主视场　main field of view
人眼静止状态下在虚拟现实电影头戴式显示设备中可观察到的图像没有产生明显畸变的部分。
[bookmark: _Toc228192176][bookmark: _Toc23104][bookmark: _Toc224746924][bookmark: _Toc228192222][bookmark: _Toc228192075]缩略语
下列缩略语适用于本文件。
DoF：自由度（Degree of Freedom）
DVI：数字视频接口（Digital Visual Interface）
HDMI：高清晰度多媒体接口（High-Definition Multimedia Interface）
SDI：串行数字接口（Serial Digital Interface）
TRS：尖端-环-套筒接口（Tip-Ring-Sleeve）
USB：通用串行总线（Universal Serial Bus）
[bookmark: _Toc228192076][bookmark: _Toc2048][bookmark: _Toc224746925][bookmark: _Toc228192223][bookmark: _Toc228192177]设备分类
[bookmark: _Toc228192224][bookmark: _Toc224746926][bookmark: _Toc10338][bookmark: _Toc228192178][bookmark: _Toc228192077]外接式虚拟现实电影头戴式显示设备
头戴部分仅包括显示系统与传感系统，计算部分在外接设备上进行，需要通过有线或无线方式将外接设备和头戴部分连接。
[来源：GB/T 38259—2019，设备分类5.1，有修改]
[bookmark: _Toc7689][bookmark: _Toc228192225][bookmark: _Toc228192078][bookmark: _Toc224746927][bookmark: _Toc228192179]一体式虚拟现实电影头戴式显示设备
头戴部分包括显示系统、传感系统和计算系统，计算部分由本机完成。
[来源：GB/T 38259—2019，设备分类5.2，有修改]
[bookmark: _Toc228192079][bookmark: _Toc228192180][bookmark: _Toc32159][bookmark: _Toc224746928][bookmark: _Toc228192226]技术要求
[bookmark: _Toc224746929][bookmark: _Toc228192080][bookmark: _Toc228192227][bookmark: _Toc228192181][bookmark: _Toc3692]性能技术要求
虚拟现实电影头戴式显示设备根据性能可分为A类和B类，其技术要求应分别符合表1的规定。
虚拟现实电影头戴式显示设备性能技术要求
	序号
	参数
	技术要求

	
	
	A类
	B类

	1
	水平视场角
	≥100 °
	≥90 °

	2
	瞳距范围
	应具备瞳距调节功能，最大瞳距≥68 mm, 最小瞳距≤60 mm

	3
	出瞳距离和出瞳直径
	[bookmark: OLE_LINK9]出瞳距离≥10 mm，在标示出瞳距离位置上出瞳直径≥4 mm

	4
	主视场畸变
	在软件算法校正畸变之后，在主视场角下，畸变≤5%

	5
	中心点色彩还原
	白：x=0.3140±0.03，y=0.3510±0.03
红：x=0.6800±0.03，y=0.3200±0.03
绿：x=0.2650±0.03，y=0.6900±0.03
蓝：x=0.1500±0.03，
y=0.0600＋0.03／-0.04
	白：x=0.3127±0.03，y=0.3290±0.03
红：x=0.6400±0.03，y=0.3300±0.03
绿：x=0.3000±0.03，y=0.6000±0.03
蓝：x=0.1500±0.03，
y=0.0600＋0.03／－0.04

	6
	色度均匀性
	𝛥𝑢′𝑣′≤0.04
	𝛥𝑢′𝑣′≤0.1

	7
	单眼显示水平分辨率
	≥4K
	≥2K

	8
	显示刷新率
	≥90 Hz
	≥72 Hz

	10
	顺序对比度
	≥1000:1
	[bookmark: OLE_LINK14]≥500:1

	11
	跟踪模式
	至少支持6 DoF

	12
	移动跟踪误差
	≤5 mm
（每移动100 mm）
	≤8 mm
（每移动100 mm）

	13
	转动跟踪误差
	X轴、Y轴：≤1°
Z轴：≤2.5°
（每转动10°）
	X轴、Y轴：≤2°
Z轴：≤3.5°
（每转动10°）

	14
	移动灵敏度
	7.0 mm
	10.0 mm

	15
	转动灵敏度
	X轴、Y轴：2.0°
Z轴：6.0°
	X轴、Y轴：3.0°
Z轴：7.0°

	中心点色彩还原A类参考DY/T 9—2025中表1色度坐标值，B类参考GY/T 155—2000中表1色坐标


[bookmark: _Toc224746930][bookmark: _Toc14789][bookmark: _Toc228192182][bookmark: _Toc228192228][bookmark: _Toc228192081]接口要求
一体式虚拟现实电影头戴式显示设备接口应符合以下要求：
应具备外部数据输入接口，接口类型应至少为SD卡、TF卡、USB Type-C和USB Type-A中的一种；
应至少具备符合IEEE 802.11-2020相关要求的无线网络接口；
应具备电源输入接口，接口类型宜为USB Type-A、USB Type-C中的一种；
应具备外部视频输入接口，接口类型宜为HDMI、USB Type-C中的一种；
应具备外部音频输出接口，接口类型宜为1/8"(3.5 mm)TRS、USB Type-C、AES67中的一种。
[bookmark: _Toc228192082][bookmark: _Toc224746936][bookmark: _Toc19400][bookmark: _Toc228192229][bookmark: _Toc228192183]放映安全要求
[bookmark: _Toc224746937][bookmark: _Toc224747027][bookmark: _Toc228192083][bookmark: _Toc228192184][bookmark: _Toc21020]数字水印功能
应具备数字水印功能，能将水印嵌入解密、解码后的图像信号中，且能从图像信号中检出嵌入的数字水印。
[bookmark: _Toc224746938][bookmark: _Toc224747028][bookmark: _Toc228192084][bookmark: _Toc27838][bookmark: _Toc228192185]放映数据安全
解密、解码后的节目信号不应通过外部视频接口输出；应具备系统日志功能，系统日志不应被删除或修改。
[bookmark: _Toc224746939][bookmark: _Toc228192085][bookmark: _Toc27820][bookmark: _Toc228192230][bookmark: _Toc228192186]其他要求
[bookmark: _Toc224746940][bookmark: _Toc228192086][bookmark: _Toc228192187][bookmark: _Toc224747030][bookmark: _Toc13139]头戴部分质量
除去外接连接线、护脸罩、头箍及绑带等外部配件，主机部分质量应≤700 g。
[bookmark: _Toc224747031][bookmark: _Toc228192087][bookmark: _Toc224746941][bookmark: _Toc228192188]头戴部分尺寸
应在产品说明书中标明宽度方向、厚度方向以及高度方向的尺寸，且实际尺寸与标称值误差应≤10%。
双眼连线平行方向为宽度方向，水平目视方向为厚度方向，竖直方向为高度方向。
[bookmark: _Toc224746942][bookmark: _Toc228192189][bookmark: _Toc10810][bookmark: _Toc228192088][bookmark: _Toc224747032]菜单功能
应支持符合GB 18030—2022的简体中文操作菜单，菜单中的各项设置、调节和显示功能应正常。
[bookmark: _Toc224747033][bookmark: _Toc228192190][bookmark: _Toc19044][bookmark: _Toc224746943][bookmark: _Toc228192089]持续播放时间
不应少于120 min。
[bookmark: _Toc224747034][bookmark: _Toc224746944][bookmark: _Toc228192191][bookmark: _Toc27382][bookmark: _Toc228192090]外观和结构
产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象，表面涂覆层不应起泡、龟裂和脱落。金属部件不应锈蚀和损伤。
产品的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，各操作开关和按键应灵活、可靠、方便，锁紧装置不得自行释放。
产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正、牢固。
[bookmark: _Toc224747035][bookmark: _Toc228192091][bookmark: _Toc228192192][bookmark: _Toc224746945][bookmark: _Toc5888]电源适应能力
对交流供电的产品，应能在220 V±22 V,50 Hz±1 Hz条件下正常工作。
对直流供电的产品，应能在直流电压标称值的(100±5)%条件下正常工作，直流电压标称值应在产品说明书中规定。
对于电源有特殊要求的单元应由产品说明书规定。
[bookmark: _Toc30414][bookmark: _Toc228192193][bookmark: _Toc228192092][bookmark: _Toc224747036][bookmark: _Toc224746946]温度适应能力
设备在温度为10 ºC～40 ºC的测试环境中能够持续120 min正常稳定运行。
[bookmark: _Toc228192231][bookmark: _Toc228192093][bookmark: _Toc17427][bookmark: _Toc228192194][bookmark: _Toc224746947]测量方法
[bookmark: _Toc3713][bookmark: _Toc228192232][bookmark: _Toc228192094][bookmark: _Toc224746955][bookmark: _Toc228192195]测量仪器
[bookmark: _Toc26162][bookmark: _Toc224746956][bookmark: _Toc224747046][bookmark: _Toc228192196][bookmark: _Toc228192095]分光计
分光计应符合以下要求： 
——载物台的直径≥φ100 mm，旋转角度为360°；
——刻度范围为0°～360°，精度≤0.1°。
[bookmark: _Toc224746957][bookmark: _Toc13143][bookmark: _Toc224747047][bookmark: _Toc228192197][bookmark: _Toc228192096]成像式亮度计
成像式亮度计应符合以下要求： 
测量范围：≥0.001cd/m2～500 cd/m2； 
精度：≤±3%；
像素数：≥6,576×4,384。
[bookmark: _Toc228192097][bookmark: _Toc228192198][bookmark: _Toc224747048][bookmark: _Toc18797][bookmark: _Toc224746958]成像式色度计
成像式色度计应符合以下要求： 
精度x，y：≤±0.003；
像素数：≥6,576×4,384。
[bookmark: _Toc224747049][bookmark: _Toc228192199][bookmark: _Toc224746959][bookmark: _Toc228192098][bookmark: _Toc24585]长度尺
长度尺应符合以下要求：
测量范围：≥5 m；
最小刻度为0.001 m。
[bookmark: _Toc224746960][bookmark: _Toc23880][bookmark: _Toc228192200][bookmark: _Toc224747050][bookmark: _Toc228192099]测量用程控电源
测量用程控电源应符合以下要求：
输出频率可在45.0 Hz～65.0 Hz范围内调节，调节精度至少为0.1 Hz；
至少具备220 V、380 V电压量程档，每量程档0%～120%连续可调，调节精度至少为0.1 V；
至少具备1 A、10 A电流量程档，每量程档0%～120%连续可调，调节精度至少为0.1 A。
[bookmark: _Toc224747051][bookmark: _Toc224746961][bookmark: _Toc228192201][bookmark: _Toc32579][bookmark: _Toc228192100]视频信号发生器
视频信号发生器应符合以下要求：
具备DVI、HDMI、SDI等视频输出接口；
支持8 bit、10 bit、12 bit等图像量化深度；
支持1920×1080、2000×2000、2048×2160、2880×2880、3840×3552，24P、30P、60P、72P等视频格式；
支持RGB、YUV等色彩编码格式。
[bookmark: _Toc228192101][bookmark: _Toc224746962][bookmark: _Toc228192202][bookmark: _Toc224747052][bookmark: _Toc30040]电子秤
电子秤应符合以下要求：
测量范围：≥1000 g；
精度：≤0.1 g。
[bookmark: _Toc224747053][bookmark: _Toc228192102][bookmark: _Toc224746963][bookmark: _Toc228192203]高低温试验箱
高低温试验箱的温度可调节范围至少为-5 ℃～45 ℃。
[bookmark: _Toc228192103][bookmark: _Toc224746964][bookmark: _Toc228192204][bookmark: _Toc228192233][bookmark: _Toc17271]测量信号
[bookmark: _Toc224746965][bookmark: _Toc224747055][bookmark: _Toc228192205][bookmark: _Toc228192104]全视场边框信号
分辨率为被测设备物理显示分辨率的边缘为1像素白色线条的黑色图像。

 (
1
像素白色线条
)全视场边框信号
[bookmark: _Toc224746966][bookmark: _Toc224747056][bookmark: _Toc228192105][bookmark: _Toc228192206][bookmark: _Toc15028]白场、黑场测量信号
测量信号应符合GB/T 26270-2010中5.4的要求。
[bookmark: _Toc224746967][bookmark: _Toc228192207][bookmark: _Toc6177][bookmark: _Toc228192106][bookmark: _Toc224747057]红场、绿场、蓝场测量信号
测量信号应符合GB/T 26270-2010中5.23的要求。
[bookmark: _Toc16029][bookmark: _Toc224747059][bookmark: _Toc224746969][bookmark: _Toc228192108][bookmark: _Toc228192209]主视场畸变测量信号
测量信号为被测设备全视场分辨率的矩形图像，其中主视场部分为横向60°视角、纵向50°视角的白色矩形视场区域，其它部分为黑色。
[bookmark: _Toc228192109][bookmark: _Toc224746970][bookmark: _Toc228192210][bookmark: _Toc228192234][bookmark: _Toc13905]测量环境
测量环境要求如下：
测量场地应≥12 m（长）×7 m（宽）×2 m（高）；
关闭或遮蔽所有光源，环境光应≤0.5 lx；
环境温度：应为16 ℃～28 ℃；
相对湿度：应为10% RH～90% RH；
大气压力：应为86 kPa～106 kPa；
交流电源：提供给被测设备的交流电源应为220 V±22 V，标称频率为50 Hz。
[bookmark: _Toc228192235][bookmark: _Toc228192211][bookmark: _Toc224746971][bookmark: _Toc228192110]测量步骤
[bookmark: _Toc228192212][bookmark: _Toc228192111][bookmark: _Toc224746972][bookmark: _Toc224747062][bookmark: _Toc22384]光学性能
[bookmark: _Toc224746973]水平视场角
测量步骤如下：
1. 将被测设备置于分光计载物台上，调整被测设备以保证一个目镜的出瞳中心置于分光计转台中心为准，保证与双眼连线平行方向和分光计转台旋转平面平行，在被测设备中显示全视场边框信号（见图1）。
通过安装在分光计的前置镜对准被测设备中可观察到的一侧最大的显示区域边缘,分别记录分光计度盘刻度。左右两侧的度盘刻度差为水平视场角，即是设备的水平视场角。
其中照明灯和照明棱镜为分划板提供照明，可以由其他照明方式替代，目镜可以由图像检测装置替代。测量装置见图2。
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视场角测量示意图
分光计前置镜前需安装狭缝保证细光线成像条件，所使用的前置镜的物镜焦距≥200 mm，目镜放大倍数≥5倍。
本测量方法参考GB/T 10987—2009的3.2.1。
[bookmark: _Toc190791361][bookmark: _Toc15952][bookmark: _Toc224746974]瞳距范围
确定被测设备两个目镜的光学中心，用长度尺测量两点之间的距离，该距离为被测设备光学系统的双目入射光瞳中心距离，见图3。
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PD
)
瞳距范围测量示意图
测量步骤如下：
1. 将设备的调至最宽，按照上述双目入射光瞳中心距离定义测量出设备的最宽瞳距。
将设备的调至最窄，测出设备的最窄瞳距。
按照公式（1）计算设备的光学系统的双目入射光瞳中心距离的物理调节范围；
		()
式中：
  ——双目入射光瞳中心距离的可调节范围，单位为mm； 
——设备最宽瞳距，单位为mm；
——设备最窄瞳距，单位为mm。
[bookmark: _Toc16938][bookmark: _Toc224746975]出瞳距离和出瞳直径
[bookmark: OLE_LINK1]出瞳直径和出瞳距离为相关测量，表示为出瞳距离为L条件下，出瞳直径为。出瞳距离按照产品说明书的标示，如果产品说明书没有标示出瞳距离，按照出瞳距离为10 mm计算出瞳直径。
搭建针孔相机（孔径小于或等于1 mm）和以针孔相机入瞳中心为原点的六轴调整机构组成的专用设备，将针孔相机的图像显示在图像显示设备上以便观看。专用设备可以用于调整针孔相机的位移，并且可以绕针孔相机的入瞳中心进行三维方向旋转。测量装置示意图见图4。
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测量步骤如下：
1. 初始化设备，按照设备自身的视场，显示全视场边框信号，如图1所示。放置针孔相机于距离镜片表面L处。
人眼可以观察到全部视场的三维区域为眼瞳箱，调整针孔相机使其沿双眼连线平行方向移动，通过专用设备三维方向的旋转可以通过图像显示设备看到全视场图像，在该方向上两点AB 形成的线段上的点都可以看到全视场，线段AB外的点都看不全整个视场，则线段AB的长度为被测设备在该方向上的眼瞳箱长度；
调整针孔相机使其沿双眼连线垂直方向移动，重复上述步骤，得到被测设备在该方向的眼瞳箱长度。
按照公式（2）计算被测设备在出瞳距离L处的出瞳直径；
		(2)
式中：
 ——在出瞳距离L处的出瞳直径，单位为mm；
——被测设备在水平方向上的眼瞳箱长度，单位为mm；
——被测设备在垂直方向上的眼瞳箱长度，单位为mm。
[bookmark: _Toc224746976][bookmark: _Toc1946][bookmark: _Toc190791363]主视场畸变
测量步骤如下：
1. 将被测设备置于分光计载物台上；
1. 调整被测设备以保证一个目镜设计出瞳中心置于分光计转台中心为准，另外保证待测的视场方向（例如测水平方向畸变，视场方向为与双眼连线平行方向）和分光计转台旋转平面平行；
1. 在被测设备的屏幕上显示主视场畸变测量信号，将信号四角的点顺序标记为A、B、C、D；
1. 使用成像式亮度计测量轮廓线与四边的最大偏离量，如图5所示；
1. 按照公式（3）和公式（4）计算水平畸变失真和垂直畸变失真；
		(3)
		(4)
式中：
——水平方向上的畸变失真；	
——轮廓线与直线AB的最大偏离量，单位为mm；
——轮廓线与直线CD的最大偏离量；
——直线AD的长度，单位为mm；
——直线BC的长度，单位为mm；
——垂直方向上的畸变失真；
——轮廓线与直线AD的最大偏离量；
——轮廓线与直线BC的最大偏离量；
——直线AB的长度，单位为mm；
——直线CD的长度，单位为mm；
测量方法参考自SJ/T 11298-2003中的5.5.8。
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主视场畸变测量示意图
[bookmark: _Toc224746977][bookmark: _Toc5380]中心点色彩还原
测量步骤如下：
1. 将被测设备与成像式亮度计置于暗室中，将成像式亮度计放置在被测设备的出瞳位置；
1. 启动被测设备，分别在被测设备的屏幕上显示白场测量信号、红场测量信号、绿场测量信号、蓝场测量信号；
1. 用成像式亮度计分别测量并记录中心点在CIE 1931标准色度系统中的色度坐标。
[bookmark: _Toc224746978][bookmark: _Toc8582]色度均匀性
测量步骤如下：
1. [bookmark: OLE_LINK11]将被测设备与成像式亮度计置于暗室中，将成像式亮度计放置在被测设备的出瞳位置；
1. 启动被测设备，在被测设备的屏幕上显示白场测量信号；
1. 采用GB/T 7921—2008第4章定义的色度坐标，使用成像式亮度计测量图6中1～9点的色度坐标；
1. 按照公式（5）计算色度误差，取最大值为被测设备的色度均匀性；
		(5)
式中：
——第点的色度坐标与第5点（中心点）色度误差；
——测试点编号，取1～9；
——第点的色度坐标值；
[bookmark: OLE_LINK6]——第5点（中心点）的色度坐标值。
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[bookmark: _Toc13295][bookmark: _Toc190791366][bookmark: _Toc224746979]单眼显示分辨率
将被测设备光学系统拆下，将复合测试图加载到被测设备，将被测设备调整到符合SJ/T 11348—2016的4.4.3规定的标准工作状态，测试并记录显示器物理的水平像素数及垂直像素数，测量结果表述成水平像素数乘以垂直像素数的形式。
本测量方法参考自 SJ/T 11348—2016的5.16，复合测试图参考自GB/T 26270—2010的5.2。
[bookmark: _Toc3954][bookmark: _Toc190791367][bookmark: _Toc224746982]显示刷新率
测量步骤如下：
1. 通过预置程序，使得被测设备的显示部分以最快频率刷新画面，交替显示全视场分辨率的白场测量信号与黑场测量信号；
用示波器连接光敏探测器，将探测器固定在显示屏幕的中心位置；
调整示波器显示光敏探测器电流变化周期；
按照公式（8）计算显示刷新率；
		(8)
式中：
—— 显示刷新率；
 ——周期。
[bookmark: OLE_LINK4]本测量方法参考自SJ/T 11281—2017的5.3.2。
[bookmark: _Toc25328][bookmark: _Toc190791368][bookmark: _Toc224746984]顺序对比度
测量步骤如下：
1. 将被测设备与成像式亮度计置于暗室中，将成像式亮度计放置在被测设备的出瞳位置；
启动被测设备，在被测设备的屏幕上显示黑场测量信号，记录此时的亮度值，10 min内重复记录3次，取黑场亮度平均值；
显示白场测量信号，记录此时的亮度值，10 min内重复记录3次，取白场亮度平均值；
按照公式（9）计算亮度对比度；
		(9)
式中：
——亮度对比度；
——白场测量信号亮度的平均值，单位为cd/m²;
——黑场测量信号亮度的平均值，单位为cd/m²。

[bookmark: bookmark58][bookmark: _Toc322][bookmark: _Toc224746985][bookmark: _Toc190791372]跟踪模式
测量步骤如下：
1. 测试方法：
在被测设备上运行虚拟现实应用软件；
检查虚拟现实应用软件能否读取被测设备自身的位置姿态数据。
预期结果：
虚拟现实应用软件在被测设备中能正常运行，其位置姿态数据的读取有以下4种情况：
能够读取数据，返回位置数据与姿态数据；
能够读取数据，返回姿态数据；
能够读取数据，返回数据为空；
不能够读取数据。
结果判定：
17. 若为预期结果b)1)，则该设备的跟踪模式判定为6 DOF；
17. 若为预期结果b)2)，则该设备的跟踪模式判定为3 DOF；
17. 若为预期结果b)3)，则该设备的跟踪模式判定为0 DOF或不具有跟踪功能；
17. 若为预期结果b)4)，设备的跟踪模式判定为0 DOF或不具有跟踪功能。
[bookmark: _Toc224746986][bookmark: _Toc19097][bookmark: _Toc190791373]移动跟踪误差
测试环境无光照要求，高精度光学平台的平移精度为1 mm，高精度光学平台的旋转精度为1 °。被测设备的坐标系见图7。
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 虚拟现实电影头戴式显示设备坐标系
在进行该测量时，规定头戴式显示器的“位置数据”的计算方法为：将被测设备静置在待测量点，读取10个跟踪系统测得的跟踪位置，取其均值作为设备在该测量点的位置数据。
具体测量步骤如下：
1. 将高精度光学平台放置在由厂家提供的有效测量区域中，使被测设备固定在平台上进行平移；
设备以100 mm为步长步进，完成9次步进，得到10个记录点的位置数据，要求每次步进间 隔不超过1 min，每次步进速度不低于0.1 m/s；
计算各个记录点与其相邻记录点之间的距离（i=1,2,…,9）；
按照公式（10）计算设备的移动跟踪误差；
 
		(10)
式中：
 ——移动跟踪误差；
 ——步长，单位为mm；
   ——各个记录点与其相邻记录点之间的距离，单位为mm；
    ——总步进次数。
[bookmark: _Toc224746987][bookmark: _Toc30112][bookmark: _Toc190791374]转动跟踪误差
被测设备按照逆时针转动方式，测其绕、、轴转动的角度跟踪误差（对于部分依靠虚拟现实电影头戴式显示设备自身传感器定位跟踪方案的设备，测量轴旋转时可以将设备翻转向上，保证跟踪不因为摄像机的遮挡而被干扰），见图8。
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a) 绕轴转动                    b) 绕轴转动                  c) 绕轴转动
[bookmark: bookmark59]虚拟现实电影头戴式显示设备转动方式
在进行该测量时，规定被测设备的“姿态数据”的计算方法为：将被测设备静置在待测量点，读取10个跟踪系统测得的跟踪姿态，取其均值作为设备在该测量点的姿态数据。
具体测量步骤如下：
1. 将高精度光学平台放置在由厂家提供的有效测量区域中，使被测设备固定在平台上进行转动；
设备以10 °为固定转动角进行转动，10 min内完成9次转动，得到10个记录点的姿态数据， 要求每次转动间隔不超过1 min，每次转动速度不低于10 °/s；
计算各个记录点与其相邻记录点之间的夹角 （i=1,2,…,9）；
按照公式（11）计算设备的转动跟踪误差；
		(11)
式中：
 ——转动跟踪误差；
——固定转动角；
  ——各个记录点与其相邻记录点之间的夹角；
  ——总转动次数。
[bookmark: _Toc224746988][bookmark: _Toc17305][bookmark: _Toc190791375]移动灵敏度
测量环境无光照要求，高精度光学平台的平移精度为0.1 mm，高精度光学平台的旋转精度为0.1 °。被测设备的坐标系见图7。
在进行该测量时，规定被测设备的“位置数据”的计算方法为：将被测设备静置在待测量点，读取10个跟踪系统测得的跟踪位置，取其均值作为设备在该测量点的位置数据。
具体测量步骤如下：
1. 将高精度光学平台放置在由厂家提供的有效测量区域中，并将被测设备的//轴与高精度光学平台的平移方向重合，记录起始点的位置数据；
移动距离L，记录该点的位置数据，若该点的位置数据与起始点位置数据之间的距离L′满足 0.5L＜L′＜1.5L，则本次移动被检测到，该L有效；
减小L，重复步骤a)、b)，直至移动不能被检测，则根据表3，按此时的L划分设备在//轴的移动灵敏度等级。
[bookmark: bookmark60]移动灵敏度分级
	L取值（mm）
	0≤L≤2.0
	2.0＜L≤7.0
	7.0＜L≤10.0

	灵敏度等级
	达到2.0 mm
	达到7.0 mm
	达到10.0 mm


[bookmark: _Toc224746989][bookmark: _Toc190791376][bookmark: _Toc32754]转动灵敏度
被测设备按照逆时针转动方式，测其绕、、轴转动的转动灵敏度（对于部分依靠设备自身传感器定位跟踪方案的设备，测量轴旋转时可以将设备翻转向上，保证跟踪不因为摄像机的遮挡而被干扰），见图8。
在进行该测量时，规定被测设备的“姿态数据”的计算方法为：将被测设备静置在待测量点，读取10个跟踪系统测得的跟踪姿态，取其均值作为设备在该测量点的姿态数据。
具体测量步骤如下：
1. 将高精度光学平台放置在由厂家提供的有效测量区域中，并将被测设备的//轴与高精度光学平台的转轴重合，记录起始点的姿态数据；
转动角度，记录该点的姿态数据，若该点的姿态数据与起始点姿态数据之间的夹角满足 0.5＜＜1.5, 则本次转动被检测到，该有效；
减小,重复步骤 a)、b),直至转动不能被检测，则根据表3,按此时的划分设备在//轴的转动灵敏度等级。
转动灵敏度分级
	取值（°）
	0≤≤2.0
	2.0＜≤3.0
	3.0＜≤6.0
	6.0＜≤7.0

	灵敏度等级
	达到2.0 °
	达到3.0 °
	达到6.0 °
	达到7.0 °



[bookmark: _Toc228192112][bookmark: _Toc228192213][bookmark: _Toc224747063][bookmark: _Toc224746991][bookmark: _Toc190791377][bookmark: _Toc15004]接口要求
测量步骤如下：
1. 检查外部数据输入接口类型并记录，将数据文件通过数据输入接口拷贝至被测设备，文件拷贝成功视为具备外部数据输入接口；
将被测设备通过支持IEEE 802.11规范的交换机与计算机连接，使用相应的通信协议与被测设备通信，检查并记录通信情况和接口速率；
将被测设备电源接口与配套电影适配器连接，开机并记录被测设备工作状态，如果被测设备具备电池，检查并记录充电情况；
将视频信号发生器和被测设备对应的外部视频输入接口连接，使用视频信号发生器发生不同格式的测量信号，检查并记录被测设备的信号支持情况；
将虚拟现实电影节目导入被测设备的播放系统，将具备规定接口的耳机和被测设备对应的接口连接，正常播放虚拟现实电影节目，检查并记录耳机能否正常播放节目的声音。
[bookmark: _Toc224746997][bookmark: _Toc224747064][bookmark: _Toc228192214][bookmark: _Toc228192113][bookmark: _Toc28756]放映安全测量步骤
[bookmark: _Toc224746998]数字水印功能
测量步骤如下：
1. [bookmark: OLE_LINK3]将虚拟现实电影节目导入被测设备的播放系统；
1. 正常播放虚拟现实电影节目；
1. 录制虚拟现实节目视频信号；
1. 将视频信号导入水印检出系统，检测水印结果。
[bookmark: _Toc24963][bookmark: _Toc224746999]放映数据安全
测量步骤如下：
1. 将虚拟现实电影节目导入被测设备的播放系统；
1. 正常播放虚拟现实电影节目；
1. 检查能否从外接视频接口导出节目信号。
1. 检查设备是否有系统日志。
1. 检查系统日志是否能被删除或修改。
[bookmark: _Toc228192215][bookmark: _Toc224747000][bookmark: _Toc224747065][bookmark: _Toc228192114][bookmark: _Toc20558][bookmark: _Toc190791382]其他要求
[bookmark: _Toc224747001]头戴部分质量
测量步骤如下：
1. 检查确认电子秤零位及灵敏度；
将被测设备除去外接连接线、护脸罩、头箍及绑带，保留主机部分；
将设备置于电子秤上，放置稳定后读取电子秤读数。
[bookmark: _Toc224747002]头戴部分尺寸
[image: ]拆去头部固定绑带，仅保留主体部分；使用卡尺分别测量设备主体的宽度、厚度、高度的最大尺寸 处，宽度方向、厚度方向、高度方向见图9。
头戴部分尺寸测量方向定义
[bookmark: _Toc12757][bookmark: _Toc190791383][bookmark: _Toc224747003]菜单功能
测量步骤如下：
1. 检查被测设备的操作菜单；
操作菜单中的各项设置、调节功能，记录操作结果和检查显示功能。
[bookmark: _Toc25787][bookmark: _Toc224747004][bookmark: _Toc190791385]持续播放时间
测量时要求设备处于正常工作状态而不是特有测试模式。测试环境无光照要求。如被测设备不具备电池，将设备与供电设备连接，如被测设备使用电池，将设备充电至100%容量。
测量步骤如下： 
1. 将虚拟现实电影节目导入被测设备的播放系统；
1. 循环播放虚拟现实电影节目；
1. 播放时间大于120 min后，检查被测设备应能正常工作。
[bookmark: _Toc190791386][bookmark: _Toc25093][bookmark: _Toc224747005]外观和结构
测量步骤如下：
1. 检查被测设备的产品外观并记录；
1. 检查被测设备的零部件状况并记录；
1. 检查和拔插被测设备的可插拔部件状况并记录；
1. 检查和操作被测设备的开关、按钮和其他控制部件，并记录响应情况；
1. 检查被测设备的产品标志、铭牌和说明功能的文字及符号并记录。
[bookmark: _Toc190791387][bookmark: _Toc224747006][bookmark: _Toc4838]电源适应能力
交流电源适应能力
测量步骤如下：
1. 将被测设备与测量用程控电源正确连接；
设置测量用程控电源的输出参数为交流242 V 51 Hz；
被测设备循环播放固定视频，放映10 min后记录工作状态；
设置测量用程控电源的输出参数为交流198 V 49 Hz；
被测设备循环播放固定视频，放映10 min后记录工作状态；
播放过程中设置测量用程控电源的输出参数在交流电压198 V至242 V范围内，频率在49 Hz至51 Hz范围内随机跳变，记录被测虚拟现实头戴式显示设备在电源变化时的工作状态。
直流电源适应能力
测量步骤如下：
1. 将被测设备与测量用程控电源正确连接；
1. 设置测量用程控电源的输出参数为直流电压标称值的105%；
1. 被测设备循环播放固定视频，放映10 min后记录工作状态；
1. 设置测量用程控电源的输出参数为直流电压标称值的95%；
1. 被测设备循环播放固定视频，放映10 min后记录工作状态；
1. 播放过程中设置测量用程控电源的输出参数在直流电压标称值的95%～105%范围内，记录被测虚拟现实头戴式显示设备在电源变化时的工作状态。
[bookmark: _Toc1527][bookmark: _Toc190791388][bookmark: _Toc224747007]温度适应能力
测量步骤如下：
1. 将被测设备置入高低温试验箱，设备在温度10 ºC的测试环境中先稳定放置10 min后，开机持续运行120 min；
将被测设备置入高低温试验箱，设备在温度40 ºC的测试环境中先稳定放置10 min后，开机持续运行120 min；
记录被测设备的工作状态。
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