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[bookmark: _Toc226648915][bookmark: BookMark2]前言
本文件为规范类行业标准化指导性技术文件。
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是DY/Z 14《虚拟现实电影》的第5部分。DY/Z 14已经发布了以下部分：
──第1部分：通用技术要求；
——第3部分：头戴式显示设备技术要求和测量方法；
——第5部分：场所技术要求和测量方法。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国电影标准化技术委员会（SAC/TC 604）提出并归口。
本文件起草单位：中国电影科学技术研究所（中央宣传部电影技术质量检测所）、西部电影集团有限公司、四川物通科技集团有限公司、上海电影技术厂有限公司、陕西西影无界科技有限公司、横店影视文化产业集聚区管理委员会、江苏华莱坞文化集团有限公司。
本文件主要起草人：王景宇、贾波、徐涛、龚波、赵文涛、李娜、高峰、董强国、袁梁、张辉、张海悦、王季萱、赵强、朱君、翁超、王文强、张雪、姚竞菲、牛宇华、成相翼。



[bookmark: _Toc224931608][bookmark: _Toc224931493][bookmark: _Toc226648916][bookmark: _Toc224744840][bookmark: _Toc214373946][bookmark: BookMark3]引言
虚拟现实电影与常规电影在技术、形式、流程等方面均具有较大区别，急需建立虚拟现实电影相关技术标准，但虚拟现实电影技术尚在发展中，为规范、引领虚拟现实电影产业良性发展，制定本行业标准化指导性技术文件DY/Z 14《虚拟现实电影》。DY/Z 14旨在规范虚拟现实电影内容制作、头戴式显示设备、放映管理系统、场所建设、票务管理系统和内容安全等，为虚拟现实电影制作、播映、管理提供依据，保障虚拟现实电影产业良性、健康、有序发展，拟由七部分构成：
──第1部分：通用技术要求；
──第2部分：内容制作技术要求；
──第3部分：头戴式显示设备技术要求和测量方法；
──第4部分：放映管理系统技术要求和测量方法；
──第5部分：场所技术要求和测量方法；
──第6部分：票务管理系统技术要求和测量方法；
──第7部分：放映安全技术要求和测量方法。
本文件为DY/Z 14《虚拟现实电影》的第5部分，主要规定了虚拟现实电影放映场所的设备设施要求。第1部分定义了虚拟现实电影，描述了其系统组成，规定了整体要求、放映质量和内容安全。第3部分主要规定了头戴式显示设备的分类，以及光学性能和放映安全等技术要求。第2、4、6、7部分分别对虚拟现实电影内容制作、放映管理系统、票务管理系统和放映安全提出具体技术要求。
此外，为推动虚拟现实电影与数字影院的融合创新，建议数字影院中结构墙体与起坡难以拆除的影厅，可采用坐观式观影模式；配备活动座椅或起坡可拆除的影厅，可采用行进式观影模式，观影区尺寸及动线设计见附录A；平坦场地，两种观影模式均可采用。


[bookmark: BookMark4]

虚拟现实电影 第5部分：场所技术要求和测量方法
[bookmark: _Toc205388944][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc205385627][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc205387292][bookmark: _Toc205385659][bookmark: _Toc214324224][bookmark: _Toc205372875][bookmark: _Toc97195091][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc224931609][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc205387392][bookmark: _Toc226648917][bookmark: _Toc205385645][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc214324305][bookmark: _Toc224744841][bookmark: _Toc214324266][bookmark: _Toc224931494][bookmark: _Toc205296779][bookmark: _Toc214324337][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc214373947]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了虚拟现实电影场所的空间划分、设备设施、服务质量的技术要求，描述了相应的测量方法。
本文件适用于虚拟现实电影场所的建设、使用、维护、评估及管理。
[bookmark: _Toc224744842][bookmark: _Toc214324338][bookmark: _Toc205387393][bookmark: _Toc205388945][bookmark: _Toc205385628][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc214324225][bookmark: _Toc214324267][bookmark: _Toc205387293][bookmark: _Toc224931610][bookmark: _Toc224931495][bookmark: _Toc205385646][bookmark: _Toc97195092][bookmark: _Toc214373948][bookmark: _Toc226648918][bookmark: _Toc205385660][bookmark: _Toc205372876][bookmark: _Toc214324306][bookmark: _Toc205296780]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DY/Z 14.1—2026 虚拟现实电影 第 1 部分：通用技术要求
[bookmark: _Toc205296781][bookmark: _Toc205387294][bookmark: _Toc214324339][bookmark: _Toc214324307][bookmark: _Toc205387394][bookmark: _Toc205385647][bookmark: _Toc214373949][bookmark: _Toc224931496][bookmark: _Toc224931611][bookmark: _Toc205385661][bookmark: _Toc205388946][bookmark: _Toc226648919][bookmark: _Toc205372877][bookmark: _Toc205385629][bookmark: _Toc224744843][bookmark: _Toc97195093][bookmark: _Toc214324226][bookmark: _Toc214324268]术语和定义
DY/Z 14.1—2026界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc224744844][bookmark: _Toc205387295][bookmark: _Toc205388947][bookmark: _Toc214373950][bookmark: _Toc226648920][bookmark: _Toc205387395][bookmark: _Toc214324227][bookmark: _Toc224931612][bookmark: _Toc214324269][bookmark: _Toc214324308][bookmark: _Toc214324340][bookmark: _Toc224931497]
[bookmark: _Toc224931498][bookmark: _Toc226648921][bookmark: _Toc224931613]虚拟现实电影场所 virtual reality films venue
采用头戴式显示设备等虚拟现实电影终端，提供虚拟现实电影放映服务的固定场所。
[bookmark: _Toc224931618][bookmark: _Toc205388949][bookmark: _Toc224931499][bookmark: _Toc205387397][bookmark: _Toc214373952][bookmark: _Toc214324229][bookmark: _Toc214324310][bookmark: _Toc224931617][bookmark: _Toc214324271][bookmark: _Toc224931614][bookmark: _Toc224744846][bookmark: _Toc214324342][bookmark: _Toc205387297][bookmark: _Toc224931616][bookmark: _Toc224931615][bookmark: _Toc224744848][bookmark: _Toc224931619][bookmark: _Toc224931500][bookmark: _Toc226648922][bookmark: _Toc205372879][bookmark: _Toc214373954][bookmark: _Toc205385630][bookmark: _Toc205387298][bookmark: _Toc214324273][bookmark: _Toc205385648][bookmark: _Toc205387399][bookmark: _Toc214324312][bookmark: _Toc205296783][bookmark: _Toc205385662][bookmark: _Toc214324344][bookmark: _Toc214324231][bookmark: _Toc205388951]安全、卫生、环境和建筑
虚拟现实电影场所的建筑、附属设施和运行管理应符合国家有关建筑设计、消防、安全、卫生、食品经营、环境保护等方面的国家标准或行业标准规定。
[bookmark: _Toc224931620][bookmark: _Toc226648923][bookmark: _Toc224744849][bookmark: _Toc224931501]技术要求
[bookmark: _Toc224931621][bookmark: _Toc214324232][bookmark: _Toc205388952][bookmark: _Toc205385663][bookmark: _Toc205387400][bookmark: _Toc214324313][bookmark: _Toc224744850][bookmark: _Toc205385631][bookmark: _Toc214324274][bookmark: _Toc214324345][bookmark: _Toc226648924][bookmark: _Toc205387299][bookmark: _Toc205296784][bookmark: _Toc224931502][bookmark: _Toc214373955][bookmark: _Toc205372880]场所空间划分
[bookmark: _Toc205372882][bookmark: _Toc205296786]虚拟现实电影场所应根据功能划分为售票区、等候区、观影区等区域，每个区域应有足够的空间尺寸完成相应的活动。
[bookmark: _Toc224931622][bookmark: _Toc214324275][bookmark: _Toc224744851][bookmark: _Toc214324233][bookmark: _Toc214373956][bookmark: _Toc226648925][bookmark: _Toc205385632][bookmark: _Toc205387401][bookmark: _Toc205385664][bookmark: _Toc205388953][bookmark: _Toc214324314][bookmark: _Toc214324346][bookmark: _Toc224931503][bookmark: _Toc205387300][bookmark: _Toc224931623]场所通用设备设施
场所通用设备设施应符合以下要求：
应配备头戴式显示设备等虚拟现实电影终端、放映管理系统、票务管理系统等，并应满足系统性匹配要求；
应有醒目的场所标识；
应有醒目的观影区进出口指示标志；
应有覆盖每台头戴式显示设备的应急广播系统；
应配备供观众休息的座椅、物品寄存柜等；
应有供残障人士进出场所的无障碍通道、宜有无障碍观影条件和其它服务；
应有照明、采暖通风和空气调节设施；
应为防滑地面；
售票区宜有电子信息显示系统或其他设施，显示片名、放映时间、片长、厅号等影片放映信息和影片票价；
等候区宜设置信息显示屏或其他设施，及时更新当前排队情况和预计等待时间；
等候区应张贴头戴式显示设备等虚拟现实电影终端穿戴指导说明或提示；
观影区应有头戴式显示设备等虚拟现实电影终端消毒设施或一次性面罩等工具，并张贴卫生使用指南。
[bookmark: _Toc224931646][bookmark: _Toc224931624][bookmark: _Toc224931625][bookmark: _Toc214373957][bookmark: _Toc214324234][bookmark: _Toc214324315][bookmark: _Toc205387402][bookmark: _Toc205385665][bookmark: _Toc205387301][bookmark: _Toc205388954][bookmark: _Toc205385633][bookmark: _Toc214324347][bookmark: _Toc214324276][bookmark: _Toc226648926][bookmark: _Toc224931504][bookmark: _Toc224744852][bookmark: _Toc224931669]坐观式观影区设备设施
[bookmark: _Hlk204784959]坐观式观影区设备设施技术要求应符合表1的规定。
坐观式观影区设备设施技术要求
	序号
	参数
	技术要求

	1
	指示标志
	应有明显的座位分布、排号和座位号等指示标志

	2
	座椅
	应配有安全、牢固、舒适的软座椅或电动座椅，电动座椅运动时流畅无卡顿、无明显噪声

	3
	座椅扶手间净宽
	≥0.48 m 

	4
	座椅深度
	0.40 m～0.45 m

	5
	观影间隔
	≥1.50 m 

	6
	观影定位系统
	应通过头戴式显示设备或辅助定位系统提供空间定位功能，确保观影具备6自由度


[bookmark: _Toc214324316][bookmark: _Toc205296787][bookmark: _Toc205372883][bookmark: _Toc214373958][bookmark: _Toc214324235][bookmark: _Toc205387404][bookmark: _Toc205388956][bookmark: _Toc214324348][bookmark: _Toc205387303][bookmark: _Toc205385667][bookmark: _Toc214324277][bookmark: _Toc205385635][bookmark: _Toc226648927][bookmark: _Toc224931505][bookmark: _Toc224744853][bookmark: _Toc224931674]行进式观影区设备设施
行进式观影区设备设施应符合以下要求：
[bookmark: _Toc214324278]墙面、柱面等应敷设软质材料；
应有定位识别图或定位系统；
地面应平整，无倾斜；
应有头戴式显示设备等虚拟现实电影终端收纳柜。
[bookmark: _Toc224931714][bookmark: _Toc224931721][bookmark: _Toc224931688][bookmark: _Toc224931718][bookmark: _Toc224931707][bookmark: _Toc224931719][bookmark: _Toc224931724][bookmark: _Toc224931713][bookmark: _Toc224931679][bookmark: _Toc224931691][bookmark: _Toc224931702][bookmark: _Toc224931715][bookmark: _Toc224931698][bookmark: _Toc224931717][bookmark: _Toc224931685][bookmark: _Toc224931709][bookmark: _Toc224931705][bookmark: _Toc224931678][bookmark: _Toc224931699][bookmark: _Toc224931695][bookmark: _Toc224931712][bookmark: _Toc224931681][bookmark: _Toc224931703][bookmark: _Toc224931687][bookmark: _Toc224931680][bookmark: _Toc224931723][bookmark: _Toc224931722][bookmark: _Toc224931682][bookmark: _Toc224931700][bookmark: _Toc224931696][bookmark: _Toc224931675][bookmark: _Toc224931708][bookmark: _Toc224931701][bookmark: _Toc224931690][bookmark: _Toc224931683][bookmark: _Toc224931720][bookmark: _Toc224931706][bookmark: _Toc224931677][bookmark: _Toc224931676][bookmark: _Toc224931704][bookmark: _Toc224931697][bookmark: _Toc224931694][bookmark: _Toc224931686][bookmark: _Toc224931711][bookmark: _Toc224931692][bookmark: _Toc224931716][bookmark: _Toc224931684][bookmark: _Toc224931693][bookmark: _Toc224931710][bookmark: _Toc224931689][bookmark: _Toc224931506][bookmark: _Toc226648928][bookmark: _Toc224744854][bookmark: _Toc224931725][bookmark: _Toc205387405][bookmark: _Toc205387304][bookmark: _Toc214324236][bookmark: _Toc214324349][bookmark: _Toc205385668][bookmark: _Toc214324284][bookmark: _Toc214324317][bookmark: _Toc205388957][bookmark: _Toc214373959][bookmark: _Toc205385636]服务质量要求
服务质量应符合以下要求：
应有服务人员协助佩戴头戴式显示设备等虚拟现实电影终端；
应有观影区安全服务人员，及时响应并提供服务；
服务人员应举止文明，耐心周到，热情服务；
服务人员应统一着装或佩戴标志；
场所内应及时打扫，不留有杂物。
[bookmark: _Toc224931734][bookmark: _Toc224931735][bookmark: _Toc224931733][bookmark: _Toc224931728][bookmark: _Toc224931727][bookmark: _Toc224931732][bookmark: _Toc224931731][bookmark: _Toc224931729][bookmark: _Toc224931730][bookmark: _Toc224931726][bookmark: _Toc214373961][bookmark: _Toc226648929][bookmark: _Toc205385639][bookmark: _Toc205372884][bookmark: _Toc214324319][bookmark: _Toc224744857][bookmark: _Toc214324238][bookmark: _Toc214324288][bookmark: _Toc214324351][bookmark: _Toc205296788][bookmark: _Toc205388960][bookmark: _Toc205387307][bookmark: _Toc205385649][bookmark: _Toc224931509][bookmark: _Toc205387408][bookmark: _Toc205385671][bookmark: _Toc224931765]测量和检查方法
[bookmark: _Toc224744858][bookmark: _Toc224931510][bookmark: _Toc214324289][bookmark: _Toc205372886][bookmark: _Toc205296790][bookmark: _Toc205385672][bookmark: _Toc205385640][bookmark: _Toc205387409][bookmark: _Toc205388961][bookmark: _Toc226648930][bookmark: _Toc224931766][bookmark: _Toc214373962][bookmark: _Toc205387308][bookmark: _Toc214324239][bookmark: _Toc214324352][bookmark: _Toc214324320]测量条件
测量条件要求如下：
所有测量和检查应在正常观影环境下进行； 
所有设备应处于正常稳定工作状态。 
[bookmark: _Toc205385673][bookmark: _Toc214324290][bookmark: _Toc205387309][bookmark: _Toc224931511][bookmark: _Toc205372887][bookmark: _Toc224931767][bookmark: _Toc205388962][bookmark: _Toc214324240][bookmark: _Toc214373963][bookmark: _Toc205296791][bookmark: _Toc214324321][bookmark: _Toc205387410][bookmark: _Toc226648931][bookmark: _Toc214324353][bookmark: _Toc205385641][bookmark: _Toc224744859]测量设备
[bookmark: _Toc214324291]长度尺
长度尺应符合以下要求：
——测量范围≥2.00 m；
——最小刻度 0.001 m。
[bookmark: _Toc214324292]激光测距仪
激光测距仪应符合以下要求：
——测量范围≥100 m；
——测量长度精度≤±0.003 m；
测量角度精度≤±0.1 °。
[bookmark: _Toc214324293]水平尺
水平尺应符合以下要求：
测量精度≤2 mm/m。
[bookmark: _Toc224931775][bookmark: _Toc224931788][bookmark: _Toc224931768][bookmark: _Toc224931780][bookmark: _Toc224931785][bookmark: _Toc224931771][bookmark: _Toc224931769][bookmark: _Toc224931782][bookmark: _Toc224931781][bookmark: _Toc224931779][bookmark: _Toc224931787][bookmark: _Toc224931778][bookmark: _Toc224931786][bookmark: _Toc224931783][bookmark: _Toc224931774][bookmark: _Toc224931784][bookmark: _Toc224931772][bookmark: _Toc224931776][bookmark: _Toc224931777][bookmark: _Toc224931770][bookmark: _Toc224931773][bookmark: _Toc214324354][bookmark: _Toc205372888][bookmark: _Toc214373964][bookmark: _Toc205387411][bookmark: _Toc205388963][bookmark: _Toc205385674][bookmark: _Toc214324322][bookmark: _Toc214324241][bookmark: _Toc205385642][bookmark: _Toc205387310][bookmark: _Toc205296792][bookmark: _Toc214324297][bookmark: _Toc224931512][bookmark: _Toc224744860][bookmark: _Toc224931789][bookmark: _Toc226648932]测量和检查步骤
安全、卫生、环境、建筑
	检查虚拟现实电影场所的建筑、附属设施和运行管理情况，确认其是否持有建筑设计、消防、安全、卫生、食品经营、环境保护等方面的现行有效合格证书。
场所空间划分
场所空间划分的检查步骤如下：
1. 检查场所是否有售票区、等候区、观影区等区域；
检查每个区域是否有足够的空间尺寸完成相应的活动。
场所通用设备设施
场所通用设备设施检查步骤如下：
1. 现场购票观影，检查头戴式显示设备等虚拟现实电影终端、放映管理系统、票务管理系统是否满足系统匹配要求；
1. 检查场所入口是否有醒目的标识；
1. 检查观影区是否有醒目的进出口指示标志；
1. 播放应急广播，检查每台头戴式显示设备是否能有效接收；
1. 检查休息区是否有方便观众休息的座椅、物品寄存柜等；
1. 检查场所是否有供残障人士进出的无障碍通道、观影条件和其它服务；
1. 检查场所是否有照明、采暖通风和空气调节设施；
1. 检查场所地面是否采用防滑材料或具备防滑构造措施；
1. 检查售票区域是否有电子信息显示系统或其他设施，用于显示片名、放映时间、片长、厅号等影片放映信息和影片票价；
1. 检查等候区域是否设置信息显示屏或其他设施，用于实时更新当前排队情况和预计等待时间；
1. 检查等候区是否张贴头戴式显示设备等虚拟现实电影终端穿戴指导说明或提示；
1. 检查观影区是否有头戴式显示设备等虚拟现实电影终端消毒设施或一次性面罩等工具，是否张贴卫生使用指南。
[bookmark: _Toc214324298]坐观式观影区设备设施
指示标志
检查观众厅是否有座位分布、座号与排号等指示标志。
座椅
座椅检查步骤如下：
1. 检查是否配有安全、牢固、舒适的软座椅或电动座椅；
1. 检查电动座椅运动时是否流畅无卡顿、无明显噪声。
座椅扶手间净宽
将长度尺保持水平，在座椅的左右扶手内侧平行前后移动长度尺，测量扶手内侧之间的最短距离，求取算术平均值作为座椅扶手间净宽。
座椅深度
使用长度尺测量座垫前沿至座垫与靠背有效支撑面交界处的水平距离。
观影间隔
检查观众间的观影距离是否达到1.50 m。
观影定位系统
观影定位系统检查步骤如下：
1. 查看观影区是否配备辅助定位系统；
1. 播放虚拟现实电影，查看观影是否具备6自由度。
[bookmark: _Toc214324300]行进式观影区设备设施
行进式观影区设备设施检查步骤如下：
1. 检查观影区墙面、柱面是否敷设软质材料；
1. 检查观影区是否配备定位识别图或定位系统；
1. 使用水平尺测量观影区地面是否平整，无倾斜；
1. 检查场所是否有头戴式显示设备等虚拟现实电影终端收纳柜。
[bookmark: _Hlk205385259]服务质量要求
服务质量要求检查步骤如下：
1. 检查是否配备工作人员，协助佩戴头戴式显示设备等虚拟现实电影终端；
1. 检查观影区是否配备安全服务人员，是否及时响应并提供服务；
1. 检查服务人员是否举止文明，耐心周到，热情服务；
1. 检查服务人员是否统一着装或佩戴标志；
1. 检查场所是否及时打扫，无杂物堆积。
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（资料性）
数字影院行进式观影区设计方案
[bookmark: _Toc224931791][bookmark: _Toc226648934][bookmark: _Toc224931514]行进式观影区尺寸设计
[bookmark: OLE_LINK1]行进式观影区宜为正方形，如8 m×8 m、16 m×16 m等尺寸。
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行进式观影区动线规划设计时，可采用影厅左后门或右前门作为进出口，观影区设置在远离影厅门的区域，动线起点为体验区后边缘（朝向影厅门一侧）的中心区域，以观众面向体验区的方向为Y轴，观众左右方向为X轴，如图A.1所示。
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图A.1 行进式观影区动线设计图
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行进式观影区每10 ㎡空间内，观众人数宜不超过3人。
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